COMUNA BICAZU ARDELEAN

JUDETUL NEAMT Yg [M ’{C’ 9}%)% ;Primar.

Avizat ,

Referat de specialitate

Avand in vedere:

-Contractul de lucrari nr.858 /05.02.2024 privind executia lucrarilor aferente proiectului de investitii
MODERNIZARE SISTEM RUTIER COMUNA BICAZU ARDELEAN ,JUDETUL NEAMT.

-Dispoazitia de santier nr.2 din 10.03.2025
-Memoriu tehnic justificativ al dispozitiei de santier nr.2 /10.03.2025
-Borderou centralizator al dispozitiilor de santier

- Devizul general actualizat conform DS 2 al obiectivului de investii “Modernizare Sistem Rutier Comuna
Bicazu Ardelean “ intocmit de Proiectant SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL

- Anexa 3 Actualizata -Inlocuieste Anexa 2.2 c la normele metodologice

Conform borderoului centralizator al dispozitiilor de santier, dispozitia de santier nr.2, valoarea notei de
comanda este de 152.308,30 lei inclusiv TVA si valoarea contractului de lucrari nr.858/05.02.2024 a
obiectivului de investitii MODERNIZARE SISTEM RUTIER COMUNA BICAZU ARDELEAN ,JUDETUL NEAMT
este de 7.292.667,38 lei din care TVA 1.164.375,46 lei.

Valoarea contractului de lucrari se actualizeaza la finalul investitiei.

I.Devizul general actualizat conform DS 2 al obiectivului de investii “Modernizare Sistem Rutier Comuna
Bicazu Ardelean “ intocmit de Proiectant SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL se prezinta astfel :

1. Valoarea totala a investitiei : 8.254.076,09 lei inclusiv TVA
din care :- valoarea totala a investitiei fara TVA 6.915.296,24 lei
- TVA 1.338.779,85 lei
Din care : constructii montaj (C+M) inclusiv TVA 7.368.168,16 lei
-TVA -1.209.234.18 lei
Valoare fara TVA -6.158.933,,38 lei

TOTAL GENERAL (cu TVA ) 8.254.076,09 lei din care :



Buget de stat -7.331.091,99 cu TVA lei
Buget local - 922.984,10 cu TVA lei
Indicatori tehnici conform Dispozitiei de santier nr.2 din 10.03.2025

Ca urmare a deplasdrii la teren si a discutiilor dintre proiectant, beneficiar, dirigintele de santier si
constructor, s-a stabilit de comun acord urmatoarele (cf. Dispozitiei de santier nr.2/10.03.2025) :
L.DRUM TELEC
Pentru evacuarea facila a apelor pluviale, se impune realizarea unei rigole pereate avand latimea adaptata
la teren (latime cuprinsa intre 0,50 si 1,50 m si adancime cuprinsa intre 0,15 cm si 0,30 cm). Rigola
pereata se va realiza intre pozitiile kilometrice Km 0+780 si Km 0+795 partea dreapta. Rigola pereata
se varealiza din beton de ciment de clasa C30/37 in grosime de 10 cm asternut peste un substrat de nisip

in grosime de 5 cm .

2DRUM TICOS
Pentru evacuarea facila a apelor pluviale, se impune realizarea unei rigole pereate avand latimea adaptata
la teren (latime cuprinsa intre 0,50 si 1,50 m si adancime cuprinsa intre 0,15 cm si 0,30 cm). Rigola
pereata se va realiza intre pozitiile kilometrice Km 0+447 si Km 0+462 partea dreapta. Rigola pereata
se varealiza din beton de ciment de clasa C30/37 in grosime de 10 cm asternut peste un substrat de nisip
in grosime de 5 cm .
Pentru a fi anulat efectul optic de ingustare, se impune montarea peste rigola pereata a unui gratar metalic
realizat din armatura BST500C avand diametrul de 16mm .
Intre pozitiile kilometrice Km 0+465 si Km 0+481, partea dreapta, se va realiza o rigola pereata avand
latimea adaptata la teren (Latime 1 — 1,5m, adancime variabila 20-40 cm). Rigola pereata se va realiza
din beton de ciment de clasa C30/37 in grosime de 10 cm asternut peste un substrat de nisip in grosime
deScm.
Pentru a evacua apele pluviale colectate de rigola prezentata la punctul anterior, se impune montarea
unui dren vertical/geiger format din 2 tuburi corugate SN8 Dn400mm dispuse juantiv. La partea
inferioara a tuburilor se va realiza un strat drenant din balast sort 0-63 mm in grosime minima de 30 cm.
Peste cele 2 tuburi dispuse juantiv, se va confectiona un gratar metalic din armatura BST500C D=16mm
ce va avea dimensiune adaptata la spatiul disponibil in acea zona.Gratarul se va incastra intr-o rama
monolita realizata din beton de ciment de clasa C30/37 cu o grosime minima de 10 cm .
Pe tronsonul rigolei pereate cuprins intre pozitiile kilometrice Km 0+465 si Km 0+481 se impune

amenjarea unui acces auto (lungime Sm) si a unui acces pietonal (lungime 1m).Accesele se vor realiza



din tuburi corugate SN8 Dn400mm peste care se va realiza un strat de balast si o placa din beton de
clasa C 30/37 armata cu plasa sudata de 6mm, in grosime de 15 cm .

Pentru evacuarea apelor pluviale din punctul de minim identificat in dreptul pozitiei kilometrice Km
0+015 se impune realizarea unui geiger cu fund drenant din balast (grosime minima 30cm) din 2 tuburi
din beton DN1000mm dispuse juantiv, peste care se va monta o rama din beton cu gratar metalic — Se
anexeaza detaliu de executie..

Pentru racordarea la cota drumului intersectat in dreptul pozitiei kilometrice Km 0+000, se impune ca
pe primii 10 ml sa se frezere stratul de uzura existent si sa se realizeze un strat de uzura nou in grosime
de 4 cm. In cazul in care stratul de binder identificat dupa frezare prezinta fisuri, se va asterne si o
geogrila cu rol antifisura.

Pentru sporirea stabilitatii taluzului identificat intre pozitiile kilometrice Km 04220 si Km 0+259 se
impune realizarea unei fundatii adancite de parapet din beton armat de clasa C30/37 cu inaltimea
elevatiei de 1,30m. Pe fundatia adancita de parapet se va monta parapet metalic de tip H1 — Se anexeaza

detaliu de executie.

Pentru sporirea stabilitatii taluzului identificat intre pozitiile kilometrice Km 0+142 si Km 0+182 se
impune realizarea unui zid de sprijin de greutate din beton armat de clasa C30/37 cu inaltimea elevatiei de
1,00m — Se va utiliza detaliul din cadrul proiectului tehnic (Tip 2 plansa 5.09) .

Anexez:

-Dispozitia de santier nr.2 din 10.03.2025

-Memoriu tehnic justificativ al dispozitiei de santier nr.2 /10.03.2025
-Borderou centralizator al dispozitiilor de santier

- Devizul general actualizat al obiectivului de investii “Modernizare Sistem Rutier Comuna Bicazu
Ardelean “ intocmit de Proiectant SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL+

-Anexa 3 Actualizata -Inlocuieste Anexa 2.2 ¢ la normele metodologice

Intocmit, Referent de specialitate,

Husaru Simona Lazarut Nelu .
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